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I dati tecnici riportati nel presente manuale corrispondono all’attuale stato delle cono-
scenze e possono variare senza preavviso. I valori tecnici si riferiscono alle indicazioni 
del fornitore e sono stati determinati con prove effettuate presso istituti indipendente 
secondo le normative vigenti. I valori funzionali si riferiscono solo ai campioni delle 
dimensioni previste per la prova. Non si rendono garanzie assolute per i valori tecnici, 
soprattutto se le prove vengono effettuate con posa in opera diversa o con misurazione 
successiva in corso d’opera. Per la posa in opera si devono tassativamente rispettare 
le regole di montaggio del vetro SANCO nella versione in vigore. SANCO è un marchio 
registrato. Ultimo aggiornamento: 10/2019

www.sanco.de

Riepilogo delle funzioni di 
SANCO CONTROL

Intercapedine Lamella Persiane 
plissé

Orientamento Abbassamento 
Innalzamento

Motore

SL 16C Lamella 10 n fuori

SL 16S Lamella 10 n fuori

SL 20 22C Lamella 20/22 12,5 n n fuori

SL 27 32C Lamella 27/32 16 n n fuori

SL 20 22C Persiane plissé 20/22 14 n fuori

SL 27 32C Persiane plissé 27/32 20 n fuori

SL 27 32C Persiane plissé Blackout 27/32 20 n fuori

SL 27C Persiane 27 n fuori

SL 20 22S Persiane plissé 20/22 14 n fuori

SL 20S Lamella 20 12,5 n

SL 20 22B Lamella 20/22 12,5 n

SL 27B Lamella 27 16 n

SL 20 22MB Lamella 20/22 12,5 n n interno

SL 27 32MB Lamella 27/32 16 n n interno

SL 20 22MB Persiane plissé 20/22 14 n interno

SL 27 32MB Persiane plissé 27/32 20 n interno

SL 27 32MB Persiane plissé Blackout 27/32 20 n interno

SL 20 22W Lamella 20/22 12,5 n n interno

SL 27 32W Lamella 27/32 16 n n interno

SL 20 22W Lamella 20/22 14 n interno

SL 27 32W Lamella 27/32 20 n interno

SL 27 32W Persiane plissé Blackout 27/32 20 n interno

C = Sistema a corda di regolazione, MB = Sistema motore, Tutte le quote in mm	  

Dimensioni per tipologia e utilizzo. Colore delle lamelle a seconda dell‘uso, progettazione guidata per i sistemi a motore elettrico su richiesta.

Venduto da un partner SANCO. Spessore totale dell‘elemento in seguito a posa e misurazione dello spessore del vetro.

SANCO CONTROL
Oscuramento e controllo della luce integrati nell’intercapedine

OMBREGGIAMENTO CON SANCO CONTROL

SANCO suggerisce:

Giunto perimetrale 

SANCO ACS 


