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DAS LEISTUNGSSPEKTRUM FÜR GLAS, FENSTER UND FASSADE
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Neue Akzente für gläserne Bauwerke

Die SANCO Gruppe produziert heute eine umfangreiche Produktpalette. 
Dazu zählen neben hochwärmedämmenden Isoliergläsern auch Schall-, 
Sonnenschutz- und Sicherheits Isoliergläser. Markenqualität, modernste 
Verarbeitungsprozesse und eine große Erfahrung haben die SANCO 
Unternehmen zu leistungsfähigen, verlässlichen Partnern für Fenster-/ 
Fassadenhersteller und Architekten in ganz Europa werden lassen. 
Eindrucksvolle Beweise für kreative Glasarchitektur mit SANCO Isolierglas 
finden sich in vielen Städten Europas: sowohl bei der Integration histo-
rischer Bauwerke in neuzeitliche Stadtbilder wie auch in eleganten, 
lichtdurchfluteten Industrie- und Verwaltungsgebäuden oder im privaten 
Bereich.

DAS LEISTUNGSSPEKTRUM FÜR GLAS, FENSTER UND FASSADE
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Wärmedämmbeschichtung

Floatglas

Scheibenzwischenraum (SZR)

Abstandhalterprofil

Trockenmittel

Randverbund 

WÄRMEDÄMMUNG MIT SANCO PLUS

Zeitgemäße Sparsamkeit 

Energieeinsparung ist heute wichtiger denn je. Neben der reinen Heiz-
kostenersparnis gebietet die Umweltproblematik diese For de rung. 
SANCO Plus Wärmedämm Isolierglas kommt beiden Aspekten entge-
gen. Durch eine hochwirksame Beschichtung in Kombination mit einer 
Spezialgasfüllung wird der Wärmeverlust nach außen er heb lich ge-
senkt: SANCO Plus isoliert um bis zu 70 % besser als herkömmliches 
Zweischeiben- Iso lier glas.

SANCO Plus kann nach An for de rung des Bauherren sehr gut mit ande-
ren SANCO Funktions glä sern kombiniert werden. Des halb eignet sich 
SANCO Plus vor allem auch bei der Altbaum oderni sie rung.

Es garantiert neben dem guten Ug-Wert hohe Farb neu tra lität und viel 
natürliches Tages licht im Raum. Die erste Wahl, wenn es um Wär me   -
dämmung mit Glas geht.



   SANCO Plus Wärmedämm Isolierglas 2-fach

   SANCO Plus Wärmedämm Isolierglas 3-fach

Glastyp Glasaufbau Ug-Wert nach  
DIN EN 673

Lichttrans-
missionsgrad
nach DIN EN 410

Gesamtenergie-
durchlassgrad 
nach DIN EN 410

Lichtreflexion 
außen nach 
DIN EN 410

Gewicht Elementdicke
(Dickentoleranz  
je nach Aufbau)

mm W/m2K LT % (±2) g-Wert % (±2) LR % (±2) kg/m2 (ca.) mm (ca.)

SANCO Plus EN2 4 - 12AR - 4 1,3 82 64 12 20 20

SANCO Plus EN2 4 - 14AR - 4 1,1 82 64 12 20 22

SANCO Plus EN2 4 - 16AR - 4 1,1 82 64 12 20 24

SANCO Plus ZERO NG 4 - 16AR - 4 1,0 76 54 15 20 24

SANCO Plus FREE VISION T* 4 - 16AR - 4 1,0 78 54 13 20 24

SANCO Plus  EN2 4 - 12AR - 4 - 12AR - 4 0,7 74 53 14 30 36

SANCO Plus  EN2 4 - 14AR - 4 - 14AR - 4 0,6 74 53 14 30 40

SANCO Plus  EN2 4 - 18AR - 4 - 18AR - 4 0,5 74 53 14 30 48

SANCO Plus ZERO NG 4 - 16AR - 4 - 16AR - 4 0,5 65 41 22 30 44

SANCO Plus ZERO NG 4 - 12KR - 4 - 12KR - 4 0,4 65 41 22 30 36

SANCO Plus TRIII E 4 - 12AR - 4 - 12AR - 4 0,8 73 62 18 30 36

SANCO Plus TRIII E 4 - 16AR - 4 - 16AR - 4 0,7 73 62 18 30 44

SANCO Plus TRIII E 4 - 12KR - 4 - 12KR - 4 0,6 73 62 18 30 36

SANCO Plus FREE VISION T* 4 - 14AR - 4 - 14AR - 4 0,6 75 55 12 30 40

 
Beschichtung bei 2-fach Isolierglas auf Position 3, bei 3-fach Isolierglas auf Position 2 und 5.
*SANCO Plus FREE VISION T Beschichtung auf Position 1, SANCO Plus ZERO NG Beschichtung bei 2-fach Isolierglas auf Position 3, SANCO Plus EN2  
bei 3-fach Isolierglas auf Position 3 und 5.
AR = Argon, KR = Krypton
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Energiesparen mit SANCO Plus bedeutet nicht nur ein ‘Einsperren der 
Raumwärme’ durch das Wärmedämmglas, es bedeutet zusätzlich den 
Wärmezugewinn durch die einfallenden Sonnenstrahlen. Durch den 
positiven Wärmegewinn spricht man auch von einer ‘Wärmefalle’, die 
in der Konsequenz eine zusätzliche kostenlose Heizung bedeutet. Das 
führt vor allem im Winter und in der Übergangszeit zu einer positiven 
Energiebilanz im Bereich der Fenster. Ein echter Gewinn auch für 
Besitzer von Wintergärten.

Die Sonne als zusätzliche Heizquelle
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Raschelndes 
Papier

Tickende Uhr

Ruhiger Garten

Normale Unterhaltung

Fernsehüber  tragung

Wärmedämmbeschichtung 

Floatglas 

Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) 

ggf. mit Heißlagerungstest

Abstandhalterprofil

Trockenmittel 

Randverbund

Ausgezeichnet gegen 
Lärm

Ein unüberhörbares Problem 
unserer hektischen Zeit. Vor 
allem in Großstädten, Bal-
lungszentren oder an Haupt-
verkehrsstraßen ist an erhol-
same Ruhe nicht mehr zu 
denken. Psychische und phy-
sische Störungen können 
häufig die Folge eines unzu-
mutbaren Geräusch pegels 
im Wohn- und Arbeits bereich 
sein. Durch den Einsatz von 
SANCO Phon Schalldämm 
Isolierglas kann diesem Prob-
lem wirkungsvoll begegnet 
werden.
SANCO Phon Schalldämm-
gläser wirken wie eine 
‘Schallmauer’. Verbundsicher-
heits glas mit einer speziellen 
schalldämmenden Folie oder 
zwei Scheiben unterschiedli-
cher Dicke und somit unter-
schiedlicher Eigenfrequenz 
reduzieren die Schall über-
tragung erheblich. SANCO 
Phon Schalldämm Isolier glas 
kann mit anderen Funktionen 
kombiniert werden und wird 
damit zu einem leistungsstar-
ken Mehr funktions glas.

Schalldämm-

Ver bund -

sicher  heitsglas 

(VSG)

SCHALLDÄMMUNG MIT SANCO PHON
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   SANCO Phon Schalldämm Isolierglas 2-fach

Glastyp Glasaufbau Ug-Wert nach  
DIN EN 673 

Lichttrans-
missionsgrad
nach DIN EN 410

Gesamtenergie-
durchlassgrad 
nach DIN EN 410

Lichtreflexion
außen nach  
DIN EN 410

Schall-
dämm-
wert

Spektrum-
Anpassungs-
werte

mm W/m2K LT % (±2) g-Wert % (±2) LR % (±2) Rw in dB C;Ctr

SANCO Phon 36/24 6 - 14AR - 4 1,1 81 63 12 36 -1; -5

SANCO Phon 37/28 8 - 16AR - 4 1,1 80 61 12 37 -2; -6

SANCO Phon 38/28 10 - 14AR - 4 1,1 80 60 12 38 -2; -5

SANCO Phon 38/30 8 - 16AR - 6 1,1 80 61 12 38 -2; -6

SANCO Phon 40/32 10 - 16AR - 6 1,1 79 60 12 40 -2; -5

SANCO Phon 42/31   VSG 44.1 Phon - 16AR - 6 1,1 80 58 12 42 -3; -7

SANCO Phon 43/34 VSG 55.1 Phon - 16AR - 8 1,1 79 56 12 43 -2; -6

SANCO Phon 44/35 VSG 44.1 Phon - 16AR - 10 1,1 79 58 12 44 -2; -6

SANCO Phon 46/41 VSG 55.1 Phon - 20AR - 10 1,1 78 56 12 46 -1; -6

SANCO Phon 47/34 VSG 44.1 Phon - 12AR - VSG 66.1 Phon 1,3 78 57 12 47 -3; -8

SANCO Phon 49/36 VSG 44.1 Phon - 12AR - VSG 66.1 Phon 1,1 78 57 12 49 -2; -7

SANCO Phon 50/42 VSG 44.1 Phon - 12AR - VSG 66.1 Phon 1,1 78 57 12 50 -2; -7

SANCO Phon 51/46 VSG 88.2 Phon - 16AR - VSG 66.2 Phon 1,1 76 53 11 51 -1; -6

   SANCO Phon Schalldämm Isolierglas 3-fach

SANCO Phon 33/36 4 - 12AR - 4 - 12AR - 4 0,7 74 53 14 33 -2; -6

SANCO Phon 36/38 6 - 12AR - 4 - 12AR - 4 0,7 73 51 14 36 -2; -6

SANCO Phon 37/40 8 - 12AR - 4 - 12AR - 4 0,7 73 50 14 37 -1; -6

SANCO Phon 39/42 8 - 12AR - 4 - 12AR - 6 0,7 72 50 14 39 -2; -5

SANCO Phon 40/44 10 - 12AR - 4 - 12AR - 6 0,7 72 49 14 40 -1; -5

SANCO Phon 43/47  VSG 44.2 Phon - 14AR - 4 - 14AR - 6 0,6 72 48 14 43 -2; -7

SANCO Phon 45/53   8 - 16AR - 4 - 16AR - VSG 44.1 Phon 0,6 72 50 14 45 -3; -8

SANCO Phon 46/46 VSG 44.2 Phon - 12AR - 4 - 12AR - VSG 44.2 Phon 0,7 72 48 14 46 -1; -7

SANCO Phon 46/51 VSG 55.1 Phon - 12AR - 6 - 12AR - 10 0,7 70 47 14 46 -1; -5

SANCO Phon 47/50  VSG 44.2 Phon - 12AR - 6 - 12AR - VSG 55.2 Phon 0,7 71 48 14 47 -2; -7

SANCO Phon 50/54 VSG 66.2 Phon - 14AR - 4 - 14AR - VSG 44.2 Phon 0,6 71 46 14 50 -2; -6

SANCO Phon 51/55 VSG 66.2 Phon - 12AR - 6 - 12AR - VSG 66.2 Phon 0,7 69 46 14 51 -2; -6

 
SANCO Plus EN2 Beschichtung bei 2-fach Isolierglas auf Position 3, bei 3-fach Isolierglas auf Position 2 und 5.
Zur Ermittlung der Elementdicke wurden Folienstärken ab 0,5 mm auf volle Millimeter aufgerundet. 
Hinweis: Diese Folien haben nicht automatisch eine P2A Zulassung.
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Sonnenschutzbeschichtung 

Wärmedämmbeschichtung  

Floatglas

Abstandhalterprofil

Trockenmittel

Randverbund 

Großzügige Öffnungen

Weg vom grauen Beton-Einerlei – hin zu reizvollen Glasfassaden. Ein 
Trend, der in den letzten Jahren dazu beigetragen hat, privaten und 
gewerblichen Objekten neue, individuelle Ansichten zu verleihen. 
SANCO Sun eröffnet Architekten und Planern durch unterschiedliche 
Farbnuancen neue gestalterische Spielräume. Reizvolle Effekte entste-
hen durch Reflexion. 

Neben glänzenden Ansichten sorgt SANCO Sun dafür, dass gerade bei 
großflächigen Verglasungen der Anteil, der in den Raum eindringenden 
Sonnenstrahlen, erheblich re du ziert wird. Eine geringere Auf hei zung ist 
die Folge. Hierdurch kön nen klimatechnische Anlagen geringer dimen-
sioniert und die Kli ma  ti sie rungs kosten gesenkt werden.
Zum SANCO Programm gehören auch neutrale Sonnen schutz glä ser. 
Ein unaufhaltsamer Trend in der Fassadengestaltung: Räum liche Tiefe 
und Kon struk tions  ele men te werden sichtbar.

SONNENSCHUTZ MIT SANCO SUN



Glastyp Glasaufbau Ug-Wert nach  
DIN EN 673 

Lichttrans-
missionsgrad
nach DIN EN 410

Gesamtenergie-
durchlassgrad 
nach DIN EN 410

Lichtreflexion
außen nach  
DIN EN 410

Elementdicke
(Dickentoleranz  
je nach Aufbau)

mm W/m2K LT % (±2) g-Wert % (±2) LR % (±2) mm (ca.)

SANCO Sun COMBI 74/42 6 - 16AR - 4 1,0 74 42 13 26

SANCO Sun COMBI 70/35 6 - 16AR - 4 1,0 70 35 14 26

SANCO Sun COMBI 61/32   6 - 16AR - 4 1,0 61 34 14 26

SANCO Sun COMBI 60/27 6 - 16AR - 4 1,0 60 27 14 26

SANCO Sun COMBI 51/26 6 - 16AR - 4 1,0 51 27 16 26

SANCO Sun COMBI 41/21 T 6 - 16AR - 4 1,0 41 22 18 26

SANCO Sun COMBI Silber 32/21 T 6 - 16AR - 4 1,1 32 21 22 26

SANCO Sun WHITESHINE T 6 - 16AR - 4 1,1 59 49 35 26

SANCO Sun Neutral 50 T 6 - 16AR - 4 1,1 46 38 13 26

SANCO Sun Blau 50 T 6 - 16AR - 4 1,1 44 36 21 26

SANCO Sun Blau 30 T 6 - 16AR - 4 1,1 27 23 28 26

SANCO Sun Silber 20 T 6 - 16AR - 4 1,1 18 17 28 26

SANCO Sun COMBI 74/42 6 - 14AR - 4 - 14AR - 4 0,7 67 38 15 38

SANCO Sun COMBI 70/35 6 - 14AR - 4 - 14AR - 4 0,6 64 34 17 42

SANCO Sun COMBI 61/32   6 - 14AR - 4 - 14AR - 4 0,6 56 31 16 42

SANCO Sun COMBI 60/27 6 - 14AR - 4 - 14AR - 4 0,6 54 25 15 42

SANCO Sun COMBI 51/26 6 - 14AR - 4 - 14AR - 4 0,6 47 25 17 42

SANCO Sun COMBI 41/21 T 6 - 14AR - 4 - 14AR - 4 0,6 36 19 11 42

SANCO Sun WHITESHINE T 6 - 14AR - 4 - 14AR - 4 0,6 54 42 36 42

SANCO Sun Neutral 50 T 6 - 14AR - 4  - 14AR - 4 0,9 42 34 15 46

SANCO Sun Blau 50 T 6 - 14AR - 4  - 14AR - 4 0,9 41 32 22 46

SANCO Sun Blau 30 T 6 - 14AR - 4  - 14AR - 4 0,8 25 20 29 46

SANCO Sun Silber 20 T 6 - 14AR - 4  - 14AR - 4 0,8 17 15 28 46

 
SANCO Sun Beschichtung auf Position 2 und SANCO Plus EN2 Beschichtung auf Position 3. 
SANCO Sun COMBI Beschichtung auf Position 2 und SANCO Plus EN2 Beschichtung bei 3-fach Isolierglas auf Position 5. 
SANCO Sun WHITESHINE Beschichtung bei 2-fach Isolierglas auf Position 2 und SANCO Plus EN2 Beschichtung auf Position 3. SANCO Sun WHITESHINE Beschichtung 
bei 3-fach Isolierglas auf Position 2 und SANCO Plus EN2 Beschichtung auf Position 3 und 5.

AR=Argon 
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   SANCO Sun Sonnenschutz Isolierglas 2-fach

   SANCO Sun Sonnenschutz Isolierglas 3-fach
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Selbstbewusster Schutz

Auch bei großzügigen Verglasun gen muss nicht auf Sicherheit verzich-
tet werden. Der wirkungsvolle Schutz vor Einbruch und Ver letzungs-
gefahr im Wohn- und Ar beits bereich: SANCO Safe Sicher heits glas. Bei 
der Verglasung von Schaufenstern mit SANCO Safe Verbundsicherheits-
glas bleibt auch nach einem Einbruchversuch die Scheibe im Rahmen. 
Es entsteht keine Einstiegsöffnung. Weiterer Schaden durch Zufallstäter 
wird vermieden. Dabei ist nicht nur der klassische Einbruch von Be deu-
tung, sondern auch der in letzter Zeit stark zunehmende Vanda lis mus.

SANCO Safe schützt nicht nur vor Einbruch. Auch alle baurechtlichen 
Anforderungen an Überkopfverglasungen und absturzsichernde Ver-
glasungen in Wohnhäusern, Win ter gärten und öffentlichen Ge bäu den 

können mit SANCO Safe Sicherheitsgläsern erfüllt werden. Somit eine 
ideale Anwendung im Neubau und Renovation. Durch die Kombination 
mit zusätzlichen Funk tionen entsteht Multifunktions Isolierglas.

Glastyp Glasaufbau Ug-Wert nach  
DIN EN 673

Lichttrans-
missionsgrad
nach DIN EN 410

Gesamtenergie-
durchlassgrad 
nach DIN EN 410

Lichtreflexion
außen nach  
DIN EN 410

Elementdicke
(Dickentoleranz  
je nach Aufbau)

mm W/m2K LT % (±2) g-Wert % (±2) LR % (±2) mm (ca.)

SANCO Safe P1A 9 - 16AR- 4 29

SANCO Safe P2A 9 - 16AR - 4 29

SANCO Safe P3A 9 - 16AR - 4 29

SANCO Safe P4A 10 - 16AR - 4 30

SANCO Safe P5A 13 - 16AR - 4 33

SANCO Safe P6B 23 - 16AR - 6 45

SANCO Safe P7B 24 - 16AR - 6 47

SANCO Safe P8B 29 - 16AR - 6 51

   Sicherheits Isolierglas mit Durchwurf-/Durchbruchhemmung nach DIN EN 356

SANCO Safe BR 1-S 26

SANCO Safe BR 1-NS 30

SANCO Safe BR 2-S 33

SANCO Safe BR 2-NS 40

SANCO Safe BR 3-S 33

SANCO Safe BR 3-NS 46

SANCO Safe BR 4-S 39

SANCO Safe BR 4-NS 56

SANCO Safe BR 5-S 47

SANCO Safe BR 5-NS 62

SANCO Safe BR 6-S 54

SANCO Safe BR 6-NS 76

SANCO Safe BR 7-S 79

SANCO Safe BR 7-NS 92
 
Elementdicken sind herstellerbedingte ca.-Werte, AR = Argon, S = Splitterabgang, NS = kein Splitterabgang. 

   Sicherheits Isolierglas mit Durchschusshemmung nach DIN EN 1063

Ug-Werte, g-Werte, LT- und LR-Werte ergeben sich je 
nach der zum Einsatz kommenden Beschichtung.

Ug-Werte, g-Werte, LT- und LR-Werte ergeben sich je 
nach der zum Einsatz kommenden Beschichtung.

SICHERHEIT MIT SANCO SAFE
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Funktionsübersicht
SANCO CONTROL

SZR Lamelle Faltrollos Wenden Heben/Senken Motor Breite Höhe

SL 20 22C Lamellen 20/22 12,5 ¡ ¡ Außen 300/2000 300/2500

SL 27 32C Faltrollo 27/32 20 ¡ Außen 300/2200 300/2500

SL 27 32C Faltrollo Blackout 27/32 20 ¡ Außen 300/2500 300/2600

SL 27C Rollo 27 ¡ Außen 250/1200 300/*

SL 20 22MB Lamellen 20/22 12,5 ¡ ¡ Innen 300/2000 300/2500

SL 20 22MB Faltrollo 20/22 14 ¡ Innen 300/1500 300/2500

SL 27MB Lamellen 27 16 ¡ ¡ Innen 480/3000 300/3000

SL 27 32MB Faltrollo 27/32 20 ¡ Innen 420/2200 300/2500

SL 27 32MB Faltrollo Blackout 27/32 20 ¡ Innen 420/2500 300/2600

C = Kordelsystem, MB = Motorsystem, alle Angaben in mm, *je nach Stoffart.  Auszug aus dem Gesamtproduktionsprogramm. 

min. max.
min. 
max.

BESCHATTUNG MIT SANCO CONTROL

KONSTRUKTIVER GLASBAU

Optimale Lichtverhältnisse

Licht ist ein Teil der Natur. Der Mensch braucht für seine vielfältigen 
Tä tig keiten optimale Licht ver hältnisse. Vor allem in Räumen. Hier will 
er sich konzentrieren, z.B. beim Lernen, Arbeiten oder beim Spielen. 
Somit be nö tigt der Mensch für sein Wohlbehagen verschiedene 
Helligkeitsstufen. Diese sind mit SANCO CONTROL, abgestimmt auf 

Die Gegenwartsarchitektur bringt immer beeindruckendere Arbeits- und 
Wohnkonzepte hervor, in de nen Glas häufig als tragendes Bauteil einge-
setzt wird. Gerade die hohe Funktionalität und unvergleichliche Ästhetik 
von Glas sprechen für den Einsatz an der Fas sade und im Innenbereich. 
Ob Glasdachsysteme, Glas trep pen, Ganz glas duschen, Brüstun gen, Dreh- 
oder Schiebetüren – das helle, leichte und transparente Ambiente be sticht. 
SANCO bietet hier maßgeschneiderte Lösungen, die nicht nur durch viel-
fältige Gestaltungs mög lich kei ten überzeugen, sondern auch alle sicher-
heitsrelevanten Aspekte und baurechtlichen Anforderungen erfüllen. 

individuelle Be dürf nis se, erreichbar. Das Jalousie-System erlaubt durch 
stufenlose Regu lie rung, immer die richtige Balance zwischen Licht ein-
strah lung und gewünschten Licht ver hält nissen. SANCO CONTROL ist 
im Zwischenraum des Isolier gla  ses untergebracht. Staub- und Schmutz-
partikel können den schmucken Ein druck der Jalousie nicht trüben.

SANCO Punkthalter für Dach und Wand
SANCO ROOF Dachsystem
SANCO POINT für Brüstungen, Geländer und Verkleidungen
SWISSSTEP Treppensystem
SWISSWALL für Glasfassaden
SANCO Ganzglasduschen
SANCO Tür- und Trennwandkonstruktionen
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SANCO IN EUROPA

Technische Werte berechnet mit glaCE. Ug-Wert nach DIN EN 673 für den senkrechten Einbau ermittelt.
Maßtoleranzen und Fertigungsmöglichkeiten siehe jeweils SANCO Toleranzenhandbuch und in Abstim-
mung mit dem jeweiligen Hersteller. Achtung! Durch Änderung der Glasdicken und Scheibenzwischenräu-
me ändern sich die technischen Werte. Auszug aus dem SANCO Isolierglas Programm. 

Den jeweils aktuellen Datenstand gibt es unter www.sanco.de
SANCO ist ein Warenzeichen. Stand 08/2021.

Die aufgeführten technischen Daten entsprechen dem aktuellen Stand bei Drucklegung und können sich ohne 
vorherige Ankündigung ändern. Die technischen Werte beziehen sich auf Lieferantenangaben oder wurden im 
Rahmen einer Prüfung von einem unabhängigen Prüfinstitut nach den jeweils gültigen Normen ermittelt. Die 
Funktionswerte beziehen sich nur auf Prüfstücke in den für die Prüfung vorgesehenen Abmessungen. Eine wei-
tergehende Garantie für technische Werte wird nicht übernommen; insbesondere, wenn Prü fungen mit anderen 
Einbausituationen durchgeführt werden oder wenn Nachmessungen am Bau erfolgen. Beim Einbau sind die 
SANCO Verglasungsrichtlinien in ihrer jeweils aktuellen Ausgabe unbedingt zu beachten. 
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Ihr SANCO Partner berät Sie gerne!

www.sanco.de


