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Irrtum sowie Änderungen vorbehalten

Für mehr Informationen: 

Minimalgrösse Maximalgrösse Gewicht Gasfüllung Zusammen- 
setzung

SANCO LIGHT  
mit 2.0 mm 190 x 350 mm 1‘500 x 2‘200 mm 5 kg/m2 Argon, Misch-

gas, Krypton Kalknatronglas

SANCO LIGHT 
mit 0.5 mm 

powered by Corning®  
Enlighten™ Glass

190 x 350 mm 1‘000 x 2‘200 mm 1.19 kg/m2 Argon, Misch-
gas, Krypton

Boroaluminium- 
Silikat-Glas

Die effiziente Lösung für Renovation: Mit Dünnglas Energie sparen und das Klima schützen

SANCO LIGHT

Dünnglas  
SANCO LIGHT

Die Dünngläser gibt es in zwei Varianten: Als SANCO LIGHT mit 2.0 mm oder mit 0.5 mm. 
Im Scheibenzwischenraum von Dreifach-Isoliergläsern eingebettet, sind sie sicher vor Bruch und 
Beschädigung geschützt. SANCO LIGHT lässt sich mit den gängigen Wärmeschutz-, Sonnenschutz- und 
Sicherheitsgläsern (äussere Scheiben) kombinieren. Einschränkungen bestehen bei Formgläser, Sprossen, 
Löchern, Stufen, und Druckausgleich.
 
Technische Werte
Die technischen Werte bezüglich Wärmedämmung, Energiedurchlass, Lichttransmission und Schalldämmung 
sind mit denen von Isolierglasaufbauten ohne Dünnglas vergleichbar.

Randverbundsystem (TPS: Thermoplastisches Abstandhaltersystem)
Farbe: schwarz
Breiten: 6 bis 14mm in 1mm Schritten
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Irrtum sowie Änderungen vorbehalten

Für mehr Informationen: 

Minimalgrösse Maximalgrösse Gewicht Gasfüllung Zusammen- 
setzung

SANCO LIGHT  
mit 2.0 mm 190 x 350 mm 1‘500 x 2‘200 mm 5 kg/m2 Argon, Misch-

gas, Krypton Kalknatronglas

SANCO LIGHT 
mit 0.5 mm 

powered by Corning®  
Enlighten™ Glass

190 x 350 mm 1‘000 x 2‘200 mm 1.19 kg/m2 Argon, Misch-
gas, Krypton

Boroaluminium- 
Silikat-Glas

Die effiziente Lösung für Renovation: Mit Dünnglas Energie sparen und das Klima schützen

SANCO LIGHT

Dünnglas  
SANCO LIGHT

Die Dünngläser gibt es in zwei Varianten: Als SANCO LIGHT mit 2.0 mm oder mit 0.5 mm. 
Im Scheibenzwischenraum von Dreifach-Isoliergläsern eingebettet, sind sie sicher vor Bruch und 
Beschädigung geschützt. SANCO LIGHT lässt sich mit den gängigen Wärmeschutz-, Sonnenschutz- und 
Sicherheitsgläsern (äussere Scheiben) kombinieren. Einschränkungen bestehen bei Formgläser, Sprossen, 
Löchern, Stufen, und Druckausgleich.
 
Technische Werte
Die technischen Werte bezüglich Wärmedämmung, Energiedurchlass, Lichttransmission und Schalldämmung 
sind mit denen von Isolierglasaufbauten ohne Dünnglas vergleichbar.

Randverbundsystem (TPS: Thermoplastisches Abstandhaltersystem)
Farbe: schwarz
Breiten: 6 bis 14mm in 1mm Schritten

Dünnglas
SANCO LIGHT

Für mehr Informationen
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Die effiziente Lösung für Renovation: Mit Dünnglas Energie sparen und das Klima schützen

SANCO LIGHT
Die Dünngläser gibt es in zwei Varianten: Als SANCO LIGHT mit 2,0 mm oder mit 0,5 mm. Im Scheibenzwischen-
raum von Dreifach-Isoliergläsern eingebettet, sind sie sicher vor Bruch und Beschädigung geschützt. SANCO LIGHT 
lässt sich mit den gängigen Wärmeschutz-, Sonnenschutz- und Sicherheitsgläsern (äußere Scheiben) kombinieren. 
Einschränkungen bestehen bei Formgläsern, Sprossen, Löchern, Stufen und Druckausgleich.

Technische Werte
Die technischen Werte bezüglich Wärmedämmung, Energiedurchlass, Lichttransmission und Schalldämmung sind  
mit denen von Isolierglasaufbauten ohne Dünnglas vergleichbar.

Randverbundsystem (TPS: Thermoplastisches Abstandhaltersystem)
Farbe: schwarz
Breiten: 6 bis 14 mm in 1 mm Schritten

Minimalgröße Maximalgröße Gewicht Gasfüllung Zusammen-
setzung

SANCO LIGHT
mit 2,0 mm 190 x 350 mm 1500 x 2200 mm 5 kg/m2 Argon, Misch-

gas, Krypton Kalknatronglas

SANCO LIGHT
mit 0,5 mm 190 x 350 mm 1000 x 2200 mm 1,19 kg/m2 Argon, Misch-

gas, Krypton
Boroaluminium-

Silikat-Glas


